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Vinkelløbende ventilsæt med returtermostat
KV7150S - VVS nr: 3308 (fremløb i venstre side)
KV7100S - VVS nr: 3308 (fremløb i højre side)

Kriss Corner vinkelløbende ventilsæt med returtermostat og lakeret overflade i matsort 
(RAL9005). Regulering med returtermostat på returløbsventilen og drosselfunktion på 
fremløbsventilen. Leveres komplet med 1/2” tilslutningsrør og rosetter til væggen. Alt i ét 
varenummer – slut med at bestille ekstra dele!

Passer til alle håndklædetørrere med 2 stk. ½” tilslutningsgevind.

Kan også leveres i forkromet, børstet eller hvid (RAL9016).

[Læs mere]

Serien af Corner ventilsæt, er designet til at kunne anvendes til alle installationer af 
håndklædetørrere, hvor forsyningsrørerne er indbygget i væggen. Desuden er ventilsættets greb 
konstrueret til at vende ind under håndklædetørreren i stedet for ud i rummet – det giver et mere 
strømlinet look!

Dette ventilsæt er designet til at regulere på vandets temperatur, når det løber ud gennem 
ventilen med RTL føleren, Desuden kan Corner RTL også monteres på håndklædetørrere med 
50mm afstand mellem tilslutningsrørene (denne installation kræver tilkøb af firkantet vægflange).

Corner serien rummer også ventilsæt med rumtermostat (Corner Rum) samt med manuel 
regulering (Corner Manuel). Endelig kan du med det unikke Corner Combi ventilsæt nemt og 
enkelt kombinere opvarmning via centralvarmeanlægget og elvarmeelement. Det er praktisk, hvis 
man ønsker mulighed for varme på sin håndklædetørrer, mens man om sommeren har slukket for 
varmeanlægget.
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